
 
 

Руководство по установке  
Control Mount 
 

Комплект поставки: 
А. Фиксирующая пластина 
В. Декоративная рамка 
C. Инструкция 
D. Настенная плата питания 
E. Блок питания 
F. Монтажная коробка 
G. USB плата 
H. Шаблон для разметки 
отверстия 

 

Необходимы инструменты: 
- Крестовая отвертка 
- Шлицевая отвертка 
- Уровень 
- Карандаш 
- Пилка по гипсокартону 

 

   
 
С помощью шаблона и уровня необходимо сделать 
отверстие для установки. Так же необходимо 
определить месторасположение источника питания. 

 
Необходимо протянуть кабель от месторасположения  
док станции до источника питания. Рекомендуется 
использовать кабель сечением не ниже 16 AWG, 
двухжильный, он подойдет для расстояния до 200м.  

 
Подсоедините кабель с обеих сторон к коннекторам, 
убедитесь, что полярность соблюдена. Заведите 
кабель в монтажный короб и установите монтажный 
короб в отверстие. 

 

 



   
С помощью отвертки раздвиньте крепежные «лапки» 
до упора. При необходимости более жесткой 
фиксации, можно прикрутить короб к поверхности с 
помощью саморезов. 

Установите USB плату на заднюю часть фиксирующей 
пластины. Подключите USB кабель к iPad и USB плате. 
Оставьте достаточную длину кабеля для установки, 
остальной кабель смотайте и зафиксируйте с 
помощью фиксаторов. Установите iPad между 
декоративной рамкой и фиксирующей пластиной, 
закрепите. Убедитесь, что кнопка питания на iPad и 
панели совпала. 

Подключите коннектор кабеля питания к USB плате и 
настенной плате питания. Вставьте блок питания в 
настенную плату питания и подключите к розетке. 
После чего на USB плате должен загореться световой 
индикатор, подтверждающий, что подключение 
произведено корректно.  
Закрепите настенную плату питания с помощью 
декоративных винтов. 

  

 

Поместите, закрепленный в декоративную рамку,  
iPad в установочный короб. 
Примечание. При необходимости, для 
дополнительной фиксации iPad,  можно 
использовать фиксирующий трос(входит в комплект 
поставки). 

Убедитесь в том, что  iPad заряжается и в том,  что 
декоративная рамка плотно прилегает к поверхности 
по всему периметру. Если все так, установка 
выполнена успешно! 
 

 

 


