


Артикул

Комплект

ВЧ-динамик

НЧ-динамик

Частотный диапазон

Сопротивление

Мощность

Чувствительность

Гриль

Регулировка

Размеры (ДхГ)

Размеры с квадратным

грилем (ШхВхГ)

Размер посадочного 

отверстия (Д)

Вес

93088

Пара

1" (25 мм) купольный 

тканевый твитер, 

охлажденный 

феррожидкостью

6.5" (165 мм) конусный 

полипропиленовый 

НЧ-динамик на 

резиновом подвесе

48Гц — 20кГц ± 3дБ 

8 Ом номинально, 

6 Ом минимально

5 – 100 Вт

89 дБ (2.83В/1м)

Перфорированная 

сталь

-

248мм х 121мм

250мм х 250мм х 

121мм

210 мм

4.1 кг/пара

93012

Пара

1" (25 мм) поворотный 

купольный тканевый 

ВЧ-динамик, охлаждённый 

феррожидкостью

6.5" (165 мм) поворотный 

конусный НЧ-динамик 

из текстурированного 

полипропилена на 

резиновом подвесе

45Гц — 20кГц ± 3дБ 

8 Ом номинально, 

6 Ом минимально

5 — 125 Вт

89 дБ (2.83В/1м)

Перфорированная 

сталь

-

248мм х 121мм

250мм х 250мм х 

121мм

210 мм

4.1 кг/пара

93013

Пара

1" (25 мм) поворотный 

купольный алюминиевый 

ВЧ-динамик, охлаждённый 

феррожидкостью

6.5" (165 мм) поворотный 

конусный НЧ-динамик 

из текстурированного 

полипропилена на 

резиновом подвесе

45Гц — 20кГц ± 3дБ 

8 Ом номинально, 

6 Ом минимально

5 — 125 Вт

89 дБ (2.83В/1м)

Перфорированная 

сталь

-

248мм х 121мм

250мм х 250мм х 

121мм

210 мм

4.5 кг/пара

93014

Пара

1" (25 мм) поворотный 

купольный алюминиевый 

ВЧ-динамик, охлаждённый 

феррожидкостью

6.5″ (165 мм) поворотный 

конусный ламинированный 

НЧ-динамик из 

Кевлара/Nomex® 

на резиновом подвесе

43Гц — 20кГц ± 3дБ 

8 Ом номинально, 

6 Ом минимально

5 — 140 Вт

90 дБ (2.83В/1м)

Перфорированная 

сталь

-

248мм х 121мм

250мм х 250мм х 

121мм

210 мм

4.5 кг/пара

93015

Пара

1″ (25 мм) поворотный 

купольный керамичемкий 

ВЧ-динамик, охлаждённый 

феррожидкостью

6.5" (165 мм) поворотный 

конусный ламинированный 

НЧ-динамик из углеродного 

волокна/Rohacell® 

на резиновом подвесе

40Гц — 20кГц ± 3дБ 

6 Ом номинально,

4 Ом минимально

5 — 150 Вт

90 дБ (2.83В/1м)

Перфорированная 

сталь

Регулировка уровня твитера: 

-3 дБ и +3 дБ

248мм х 121мм

250мм х 250мм х 

121мм

210 мм

5.4 кг/пара


